GRABUNGSORDNUNG

DER STADTGEMEINDE MARCHTRENK

GR. Beschluss vom 06.10.2022
Giiltig ab 02.11.2022
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I. Allgemeines

§ 1 Anwendungsbereiche

Diese Vorschrift ist fur alle Gemeindestraen, Ortschaftswege, Radfahr-,
FuRgéanger- und Wanderwege und den dazugehérigen Anlagen (§ 1 Abs. 1 in
Verbindung mit den

§§ 8 Abs. 2 und 3 sowie § 12 Abs. 2 OO. StralRengesetz 1991) anzuwenden.

Fur offentliche Garten- und Griinanlagen im Eigentum der Stadtgemeinde
Marchtrenk ist diese Vorschrift sinngemal anzuwenden.

§ 2 Bewilligung bzw. Anzeige

Fur Aufgrabungen sowie fir die Verlegung von Leitungen und sonstigen Einbauten
im StralRengrund ist eine privatrechtliche Bewilligung der Stadtgemeinde
Marchtrenk erforderlich (§ 7 Abs. 1 OO StraRengesetz 1991). Unter Aufgrabung
sind alle Eingriffe in den StralBenkérper zu verstehen.

Diese privatrechtliche Bewilligung ersetzt nicht die allenfalls nach anderen
Vorschriften erforderlichen behérdlichen Bewilligungen (z.B. StvO 1960 i.d.g.F.,
Luftfahrtgesetz, Fernmeldegesetz, Starkstromwegerecht, baurechtliche
Vorschriften, ...).

Die Bewilligung erlischt, wenn nicht innerhalb von 30 Tagen nach ihrer Ausstellung
die Grabungsarbeiten begonnen und danach nicht fortgesetzt werden. Eine
Verldngerung dieser Frist ist nétigenfalls zeitgerecht zu erwirken.

Die Bewilligung muss wahrend der Arbeitszeit bei der Baustelle aufliegen. Sie ist
auf Verlangen den amtlichen Kontrollorganen vorzuweisen.

§ 3 Ansuchen

Um die Erteilung einer Bewilligung nach § 2 Abs. 1 der Grabungsordnung ist
spatestens 6 (sechs) Werktage vor dem beabsichtigten Baubeginn bei der
Stadtgemeinde Marchtrenk anzusuchen.

Das Ansuchen (Antrag zur Durchfuhrung von Arbeiten auf und neben der Stralle
geman

§ 90 StVO) um Erteilung der Bewilligung ist vom Baufiihrer einzubringen.

Werden Leitungen oder sonstige Einbauten im StralRenkérper verlegt, dann ist das
Ansuchen zusétzlich auch vom Bauherrn (kunftigen Verflgungsberechtigten der
Leitung oder sonstigen Einbauten) zu fertigen.

Das Ansuchen ist in zweifacher Ausfertigung mit dem dafur vorgesehenen
Formular vorzulegen. Die Lage und Grée der Aufgrabungen, weiters der Beginn
und das voraus- sichtliche Ende der Grabungsarbeiten sind darin anzufiihren. Flr

Seité 3 von 10




(1)

(@)

(3)

®)

die Verlegung von Leitungen oder sonstigen Einbauten sind auBerdem Plane
beizulegen, aus denen der Verlauf der Leitungen sowie die Art der Einbauten
ersichtlich sind.

ll. Grabungsarbeiten

§ 4 Beginn der Grabungsarbeiten

Mit den Grabungsarbeiten darf erst nach Erteilung der Bewilligung nach § 2 Abs. 1
und erst zu dem im Ansuchen angegebenen Zeitpunkt sowie nach Erwirkung der
allenfalls erforderlichen zuséatzlichen behérdlichen Bewilligungen begonnen
werden.

Wenn es zur Koordinierung mit anderen Grabungsarbeiten erforderlich ist, kann
von der Stadtgemeinde Marchtrenk, ein Termin festgelegt werden, zu dem die
Grabungsarbeiten durchgefiihrt werden missen

Bei unaufschiebbaren MaRnahmen (Rohrbriichen, Kabelfehler udgl.) kann mit den
Grabungsarbeiten sofort begonnen werden, doch ist spatestens am folgenden
Werktag das Ansuchen um Grabungsbewilligung vorzulegen. Auf die Bestimmung
des § 90 StVO 1960 id.g.F. wird in diesem Zusammenhang besonders
aufmerksam gemacht.

Der Baufuhrer hat sich vor Beginn der Grabungsarbeiten tiber die genaue Lage der
in seinem Baustellenbereich vorhandenen Leitungen und sonstigen Einbauten
sowie Uber die zum Schutze derselben erforderlichen Malhahmen zu informieren.
Die Inhaber der Leitungen oder sonstiger Einbauten sind spatestens 48 Stunden
vor Beginn der Grabungsarbeiten zu versténdigen. |hren Anforderungen zum
Schutze der Leitungen oder sonstiger Einbauten ist zu entsprechen. Wenn es ein
dringendes Verkehrsbedirfnis erfordert, sind auf Anweisung der Stadtgemeinde
Marchtrenk, die Grabungsarbeiten aullerhalb der regelméRigen Arbeitsstunden
durchzufihren.

§ 5 Grabungssperre

In der Zeit vom 15.12. bis 1.3. des folgenden Jahres sowie fiir die in den

vorhergegangenen 5 Jahren neu hergestellten oder ausgebauten Stral3enteile werden

Aufgrabungsbewilligungen nur in dringlichen, besonders beriicksichtigungswurdigen

Ausnahmeféllen erteilt. Das Vorliegen eines derartigen Ausnahmefalles ist im

Ansuchen besonders zu begriinden.
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§ 6 Durchfiihrung der Grabungsarbeiten

(1) Die Grabungsarbeiten sind unter Einhaltung der bau- und straRenpolizeilichen und
sonstigen Vorschriften von hierzu befugten Personen oder Firmen durchfiihren zu
lassen. Die ONORM B 2533 (Koordinierung von unterirdischen Einbauten -
Planungsrichtlinien) in der jeweils gultigen Fassung ist einzuhalten.

(2) Baugruben vor Garageneinfahrten oder Hauseinfahrten sind tragsicher zu
Uberdecken. Im Bereich von Hauseingdngen ist die Aufgrabungsstelle mit
FuRgeherbricken in einer Mindestbreite von 1,00 m mit einem rutschfesten Belag
abzudecken. Zudem ist ein beidseitiges Holzgelander in einer Héhe von mind. 1,0
m anzubringen. Die Briicke muss so beschaffen sein, dass ein sicheres Begehen
durch die FuRganger gewéhrleistet ist.

(3) Zur Vermeidung von Setzungen der den Aufbruchstellen anschlieRenden
StralRenteile ist nicht ausreichend standsicheres Material durch Pélzung zu sichern.
Treten dennoch Schéaden in der anschlieBenden Straflendecke ein, so hat sich die
Instandsetzung auf alle in Mitleidenschaft gezogenen Teile zu erstrecken.

(4) Minierungen durfen nur mit besonderer Zustimmung der Stadtgemeinde
Marchtrenk vorgenommen werden. Verfillungen haben hohlraumfrei zu erfolgen.

§ 7 Vermessungszeichen

Fur die im Bereich der Grabungsarbeiten befindlichen amtlichen Festpunkte des
Bundesvermessungsamtes hat eine verpflichtende eigenstandige Erhebung durch den
Antragsteller zu erfolgen. Mussen bei den Arbeiten Festpunkte entfernt werden, ist vor
Beginn der Grabungsarbeiten die Genehmigung des Bundesvermessungsamtes
einzuholen. Grenzzeichen zu angrenzenden Liegenschaften durfen nicht entfernt,
umgesetzt oder verschittet werden.

§ 8 Verkehrseinrichtungen

Auf die Bestimmungen des § 31 Abs. 1 StVO 1960 i.d.g.F., wonach es verboten ist, Ein-
richtungen zur Regelung und Sicherheit des Verkehrs zu beschadigen, unbefugt anzu-
bringen, zu entfernen, zu verdecken oder in ihrer Lage oder Bedeutung zu verandern,
wird besonders hingewiesen. Unbedingt notwendige Verdnderungen an den
Verkehrseinrichtungen dirfen nur nach vorheriger Bewilligung durch die Stadtgemeinde
Marchtrenk, vorgenommen werden. '

Falls im Zuge von Grabungsarbeiten Bodenmarkierungen beschadigt oder entfernt
werden, sind diese nach Wiederherstellung der bit. stab. Kiestragschichte bzw.
Verschleil3schichte (Feinbelag) im Einvernehmen mit der Stadtgemeinde Marchtrenk
auf Kosten des Gesuchstellers bzw. Auftraggebers zu ergédnzen. Vor Beginn der
Arbeiten sind zur Beweissicherung Fotos anzufertigen und der Stadtgemeinde
Marchtrenk auf Verlangen vorzulegen.
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§ 9 Lagerung des Aushubmaterials

(1) Das Aushubmaterial ist an der Baustelle grundséatzlich so zu lagern, dass der
StralRenverkehr und der FuRgéngerverkehr moglichst wenig beeintrachtigt wird.

(2) Verkehrseinrichtungen, Wassereinlaufschachte, Kanalgitter, Kanaldeckel,
Schaltkasten, Hydranten, Schieberkasten, Kellerfenster, Vermessungszeichen
udgl. sind von Materiallagerungen freizuhalten. Staubentwicklung und
Verschmutzung der Verkehrsflachen sind tunlichst zu vermeiden. Zu Masten mit
elektrischen Einrichtungen muss der uneingeschrankte Zugang gewahrt bleiben.

(3) Baume und grofle Straucher in der Nahe der Arbeitsstelle missen durch geeignete
MaRnahmen vor Verletzungen gesichert werden. In einem Radius von 1 (einem)
Meter um den Stamm darf Aushubmaterial nicht gelagert werden. Bei Grabarbeiten
im Nahbereich von B&dumen ist das Einvernehmen mit der Stadtgartnerei
herzustellen (ONORM 2533).

(4) Wenn es im Interesse der Flussigkeit und Sicherheit des Verkehrs notwendig ist,
muss auf Anweisung der Stadtgemeinde Marchtrenk das geférderte
Aushubmaterial unverzuglich abtransportiert werden.

§ 10 Auffiillen der Baugrube

(1) Unmittelbar nach Beendigung der Einbau- oder sonstigen Arbeiten ist die Baugrube
mit geeignetem Material wieder aufzuftillen.

(2) Den Inhabern von Leitungen oder sonstigen Einbauten ist auf ihr ausdriickliches
Ver- langen Gelegenheit zu geben, vor Zuschittung der Baugrube die freigelegten
Leitungen oder sonstigen Einbauten auf Beschadigungen oder Schaden zu
untersuchen.

(3) Das Fullmaterial ist maschinell und in Lagen von héchsten 20 (zwanzig) cm derart
zu verdichten, dass eine optimale Dichte des ganzen Fullmaterials erreicht wird.

(4) Das Fulimaterial darf weder gefroren noch durchnéasst sein und muss zumindest im
Bereich bis zu 1 (einem) Meter unterhalb der Verkehrsflache eine geeignete
Kérnung aufweisen. GréRere Steine (Uber einem Durchmesser von 15 cm), Beton
oder Mischgut- brocken sind auszuscheiden. Wenn das geférderte Aushubmaterial
diesen Anforderungen nicht oder nur teilweise entspricht, ist es durch Zusatz von
entsprechend gekdérntem Material zu verbessern, erforderlichenfalls iberhaupt
auszuwechseln. Im Zweifelsfalle entscheidet tiber eine erforderliche Auswechslung
des Fullmaterials die Stadtgemeinde Marchtrenk. Eine mind. 40 cm starke
Frostschutzschichte und eine 10 cm starke mech. stab. Kiestragschichte ist
ebenfalls herzustellen.

(6) Das Einschlammen der Baugrube ist unzuldssig bzw. nur mit ausdricklicher Zustim-
mung der Stadtgemeinde Marchtrenk gestattet.
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lll. Wiederherstellung der Verkehrsfldachen

§ 11 Provisorische Wiederherstellung

Nach ordnungsgeméafer Auffillung der Baugrube ist die Verkehrsfliche
provisorisch mit einer bit. Kiestragschichte in einer Starke von mind. 12 cm (bei
gréBeren Asphalistarken entsprechend der vorgefundenen Asphaltstarke) zu
verschlieRen. Die provisorische Wiederherstellung hat den Zweck, jene Teile der
Verkehrsflache, die Uber der aufgefiillten Baugrube liegen, méglichst rasch wieder
dem ungehinderten Verkehr zur Verfiigung zu stellen und ein gefahrioses Befahren
des ausgefilllten Straenkdrpers zu er- moglichen.

Der Anschluss an die bestehenden Verkehrsflaichen muss eben und ohne
Uberhéhung oder Absenkung gegen die Rénder ausgefiihrt werden (entsprechend
Ebenflachigkeit It. RVS). Auf das gegebene Quer- und Langsgefalle ist Bedacht zu
nehmen.

Setzungen des Verfullkérpers sowie der anschlieBenden, durch die Grabung in
Mitleidenschaft gezogenen Bereiche der StraBe sind wahrend der
Beruhigungsfrist (§ 13) unverziglich ohne besondere Aufforderung und so oft als
erforderlich aufzufillen und die Oberflaiche entsprechend instandzusetzen.

(4) Die provisorische Wiederherstellung der Verkehrsfliche ist innerhalb 3 (drei)

(1)

(2)

(1)

Werktagen der Stadtgemeinde Marchtrenk unter Angabe des Zeitpunktes, zu dem
die Bauarbeiten beendet wurden, fernmindlich oder per E-Mail mitzuteilen.

§ 12 Beruhigungsfrist

Provisorisch wiederhergestellte Verkehrsflachen sind 12 (zwdlf) Monate zu
belassen, um eine ausreichende Setzung des Aufflllmaterials zu erzielen
(Beruhigungsfrist).

Die Stadtgemeinde Marchtrenk kann die Beruhigungsfrist verkiirzen oder
verlangern. Ob die Beruhigungsfrist verkirzt oder verlangert wird, hangt vom
Ausmall der Setzungen des Auffulimaterials nach der provisorischen
Wiederherstellung der Verkehrsflache ab.

§ 13 Endgiiltige Wiederherstellung der Verkehrsflichen

Die endgliltige Instandsetzung der Grabungsflachen im Bereich von Fahrbahnen
(Abfrasung und Einbau des Belages) nach Ablauf der Beruhigungsfrist fuhrt
ausschlieBlich die  Stadtgemeinde  Marchtrenk auf Kosten des
Bewilligungsinhabers bzw. Auftraggebers durch. Der Bewilligungsinhaber hat der
Stadtgemeinde Marchtrenk hierfiir die Kosten fur die Uberwachung und der
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endgiltigen Instandsetzung entsprechend der nachstehend angefiihrten
Bestimmungen pauschal zu vergiten.

Fur die Aufbringung des Belages werden in die voribergehend eingebrachte bit.
Kiestragschichte Ubergriffe zu beiden Seiten der Kiinette von mindestens 20 cm
abgetragen (Abfrasung). Diese Ubergriffe erfolgen bei Langsaufgrabungen
jedenfalls in einer Breite von mindestens 120 (einhundertzwanzig) cm um einen
maschinellen Einbau der Verschlei3schichte zu ermdéglichen.

Bei Langsgrabungen in Gehsteigen mit einer Breite bis 2,0 m ist die gesamte
Oberflache (Tragdecke sowie Verschleischichte) zu erneuern.

Die beim Aufbruch beschadigten Rand- oder Pflastersteine sind durch neue oder
neu- wertige zu ersetzen.

Die Stadtgemeinde Marchtrenk kann fur die endgultige Wiederherstellung der
Verkehrsflachen nahere Vorschreibungen insbesondere Uber Form und das
AusmaR der Ubergriffe festlegen.

(6) Zerstorte oder niedergefahrene Rasenflachen sind so wiederherzustellen, dass

(7)

G

(9)

nach Regulierung des Untergrundes guter Oberflichenhumus in der
urspriinglichen Tiefe frisch aufgebracht, saatfertig planiet und mit
standortgeméafer Rasenmischung besamt wird.

Das genaue Flachenausmall der Kunette zuzlglich der voraussichtlichen
erforderlichen Ubergriffe wird nach Mitteilung der Baufertigstellung durch den
Bewilligungsinhaber in einem gemeinsamen Aufmafl mit der Stadtgemeinde
Marchtrenk und dem Bewilligungsinhaber oder einer von diesem bevoliméchtigten
Person festgelegt. Bei dieser Begehung werden ebenfalls die Ausmal}e von in
Mitleidenschaft gezogenen Rasenfidchen ermittelt.

Nach Ermittlung des Aufmalles wird die Stadtgemeinde Marchtrenk dem
Bewilligungsinhaber eine Rechnung fir die zukinftige endgultige
Wiederherstellung der Aufgrabungsfldche zur Zahlung vorlegen. Die Héhe der
Einheitssatze ergibt sich aus den jeweils giiltigen Angebotspreisen fir das zum
Zeitpunkt der Rechnungslegung gultige, vom Gemeinderat der Stadtgemeinde
Marchtrenk genehmigten Angebot flr das jahrliche Asphaltierungsprogramm.

Die Stadtgemeinde Marchtrenk ist berechtigt aber nicht verpflichtet, die endgultige
Wiederherstellung der Grabungskiinette selbst zu veranlassen oder in Auftrag zu
geben. Auch Uber den Termin dieser Arbeiten entscheidet ausschliellich die
Stadtgemeinde Marchtrenk selbst. Sollte eine Ausbesserung nicht oder nicht im
urspriinglich festgelegten Umfang erforderlich sein, steht dem Bewilligungsinhaber
kein Rickzahlungsanspruch zu. Sollten jedoch gréf3ere als nach dem Aufmafl
errechnete Mallnahmen erforderlich sein, kann die Stadtgemeinde Marchtrenk
ebenfalls keine Nachforderungen an den Bewilligungsinhaber stellen.

§ 14 Rdumung und Siuberung der Baustelle

Nach Beendigung der Arbeiten ist das verbliebene Material von der Baustelle zu
entfernen. Die Verkehrsflachen sind zu saubern.
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IV. Besondere Bestimmungen fiir Einbauten

§ 15 Ausschluss dinglicher Rechte

Durch den Bestand von Leitungen und sonstigen Einbauten im StraRenkérper kénnen
dingliche Rechte nicht ersessen werden. Auch findet kein Eigentumserwerb am
StraRengrund nach § 418 dritter Satz ABGB statt.

(M

(2)

(M

(2)

§ 16 Anderungen

Die Stadtgemeinde Marchtrenk ist berechtigt, die Anderung bewilligter Leitungen
und sonstiger Einbauten im Straflenkérper zu verlangen, wenn dies durch die
Verlegung der Stralle, deren Umbau oder sonstige Ab&nderungen oder aus
Verkehrsriicksichten notwendig geworden ist.

Die Verfugungsberechtigten der Leitungen oder sonstiger Einbauten im
StraRenkdrper sind in einem solchen Falle verpflichtet, auf ihre Kosten die
erforderlichen Abanderungen innerhalb der vorgeschriebenen Frist durchzufiihren.
Ein Anspruch auf Ersatz der Schaden bzw. Kosten, die aus der begehrten
Anderung der Leitungen oder sonstiger Einbauten im StraRenkdrper fur die
Verfugungsberechtigten entstehen, ist ausgeschlossen.

V. Haftung und Ersatzvornahme

§ 17 Haftung

Der Baufiihrer und/oder der Bauherr (§ 3 Abs. 2 dieser Grabungsordnung) haften
der Stadtgemeinde Marchtrenk fir alle unmittelbar oder mittelbar durch die
Ausiibung der Bewilligung, den Bestand und Betrieb der Leitungen und/oder
sonstiger Einbauten im StraBenkérper verursachten Schaden, die aus der
Nichterfullung der Verpflichtungen nach dieser Vorschrift entstehen. Der Trager der
Bewilligung hat die Stadtgemeinde Marchtrenk von Anspriichen, die von Dritten
wegen solcher Schaden erhoben werden, schad- und klaglos zu stellen. Er
ubernimmt ferner die Haftung fur samtliche Instandsetzungsarbeiten, die sich
innerhalb dreier Jahre als notwendig erweisen und mit der Baufuihrung in
ursachlichem Zusammenhang stehen. Die Haftung beginnt mit dem Zeitpunkt, in
dem der StraRenkdrper nach Abschluss der Bauarbeiten erstmals ordnungsgeman
wieder instandgesetzt wurde.

Der Baufiihrer und/oder der Bauherr haben gegen die Stadtgemeinde Marchtrenk
keine Anspriiche auf Ersatz von Schaden, die sich bei Grabungsarbeiten ergeben,
sowie Schaden, die am Bestand und Betrieb der Leitungen und / oder sonstiger
Einbauten im Stralenkérper durch den StralBenverkehr oder Arbeiten der
StralRenverwaltung bzw. deren Bediensteten entstehen. Mit den Eigentimern
anderer Leitungen bzw. sonstiger Einbauten im Stral3enkérper hat sich der Trager
der Bewilligung wegen Schadenersatzanspriichen unmittelbar ins Einvernehmen
zu setzen.
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§ 18 Ersatzvornahme

(1) Kommt der Trager einer Bewilligung einer Verpflichtung nach dieser Vorschrift oder den
darauf gegrindeten Anordnungen nicht, nicht vollstdndig oder nicht zur gehérigen Zeit
nach, ist die Stadtgemeinde Marchtrenk berechtigt, die mangelnde Leistung nach
vorheriger schrifticher Androhung und Setzung einer angemessenen, 5 (funf)
Werktage nicht Gibersteigenden Nachfrist auf Gefahr und Kosten des Verpflichteten zu
bewerkstelligen.

(2) Der Verpflichtete hat die Kosten der Ersatzvornahme der Stadtgemeinde
Marchtrenk binnen zwei Wochen nach schriftlicher Bekanntgabe zu ersetzen.

(3) Die Stadtgemeinde Marchtrenk behélt sich das Recht vor, Bauausfiihrende und
Erlaubnisinhaber, die mehrfach gegen die Bedingungen der Grabungsordnung
verstol3en, von einer weiteren Grabungs- und Einbaubewilligung auszuschlieBen.

VI. Schlussbestimmungen

§ 19 Rechtsnatur

(1) Diese Grabungsordnung ist eine interne Dienstvorschrift. Sie ist als Dienst und
Geschéftsanweisung flr alle Dienststellen der Stadtgemeinde Marchtrenk
verbindlich.

(2) Gegeniiber auRenstehenden Personen ist ihre Verbindlichkeit anlésslich der
Erteilung der Bewilligung nach § 2 jeweils vertraglich sicherzustellen.

§ 20
Wirksamkeitsbeginn

Diese Grabungsordnung in der Form des Beschlusses des Gemeinderates der
Stadtgemeinde Marchtrenk vom 06.10.2022 wird am 02.11.2022
rechtsgultig.

Der Birgermeister:

(Paul Mahr

Angeschlagen am: 17.10.2022
Abgenommen am: 31.10.2022
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